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BAUDOUIN Série
Grupos Geradores a Diesel

STANDBY (ESP) kVA 70
kW 56
PRIME (PRP) kVA 65
kw 52

Arrefecido a dgua 50 hz

Hibrido (Diesel e
Solar)

3 Fases

Poténcia de Emergéncia (Standby - ESP): A poténcia de
emergéncia standby, fornecida por grupos geradores a diesel,
atua como energia de reserva durante falhas na rede elétrica.
Esses grupos geradores entram em operagao rapidamente em
emergéncias, garantindo a continuidade de operagdes criticas
sob carga variavel. Ideais para residéncias, comércios e
industrias, seu tempo de uso é limitado e ndo é permitida
sobrecarga. Normas rigorosas como 1SO 8528 e NFPA 110
garantem sua confiabilidade.

Poténcia Principal (Prime - PRP): Os grupos geradores em
regime Prime servem como fonte principal de energia,
especialmente em locais isolados. Estes grupos geradores a
diesel operam com cargas varidveis por um numero ilimitado de
horas, sendo ideais para locais sem acesso a rede elétrica.
Frequentemente moveis, sao essenciais para os setores de
mineracao, construcao e energia, oferecendo um fornecimento
confidvel.

Poténcia Continua (Continuous - COP): Os grupos geradores
para operacao continua oferecem fornecimento de energia
estdvel e ininterrupto, especialmente onde o acesso a rede é
inconstante ou de alto custo. Esses grupos geradores operam
com carga constante de 100% por horas ilimitadas, tornando-os
indispensaveis para plantas industriais, mineragao remota,
instalacdes militares ou agricolas.

A Emsa reserva-se o direito de fazer alteragées no modelo, especificagdes técnicas, cores,
equipamentos e acessorios sem aviso prévio.
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PADROES DE QUALIDADE

Nossos grupos geradores sdo fabricados em conformidade com
as normas VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601;
EN60204-1; TS ISO 8528-1 ... -13; EN12100-1; EN12100-2;
EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-11; EN61000-4-6;
EN61000-4-5; EN61000-4-2; EN55011; EN55016-2-1;
EN55016-2-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55014-1;
EN61000-6-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-8;
EN61000-4-11; TS EN ISO 3744; TS EN ISO 3746; TS EN 60034-1;
TS EN 60034-22; TS EN ISO 3046; BS 5514; NEMA MG 21; IEC
60034, BS 4999/5000 e TS EN 60947-1..4.

Possuimos os certificados de sistema de gestao I1SO 9001-2015,
ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 e ISO 1002-2006 emitidos pela
Kiwa, uma organizacao de qualidade independente e acreditada.

Nossos grupos geradores de até 400 kW sao fabricados em
conformidade com a diretiva europeia de emissdo de ruido
2000/14/EC e certificados pela Ente Certificazione Macchine.

Também possuimos os certificados TS I1SO 8528-4, TS ISO
8528-5, TS EN 13501-14+A1:2013 de retardamento de chama e
TS EN ISO 9227 contra corrosao, juntamente com a Declaragao
de Conformidade CE.
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lliL Especificacoes do Motor

e BAUDOUIN Motor diesel industrial de servico pesado (Heavy
Duty)

e 4 ciclo, arrefecido a dgua sistema de arrefecimento,
turboalimentado aspiracao

e Valvula de drenagem de éleo e mangueira extensora

e Silencioso tipo industrial, flexivel de escapamento ou
compensador

e Bateria livre de manutencao

e Eletronico Regulador de velocidade (Governador) e Pré-aquecedor de dgua do bloco do motor
e Motor de partida e alternador carregador de 12/24 volts e Manual de operacao e manutencdo do grupo gerador a
o Filtros de ar, combustivel e éleo substituiveis diesel e esquema elétrico
e Mangueira flexivel de combustivel
MODELO 4M10G2D0/S TIPO DE REGULADOR DE Eletronico
POTENCIA POTENCIA STANDBY 66 VELOCIDADE
(ESP) kW Aspiracdo TURBOALIMENTADO
POTENCIA PRIME 60 SISTEMA DE INJECAO / COMBUSTAO INJECAO DIRETA
(PRP) kW Sistema De Arrefecimento ARREFECIDO A AGUA
ROTACAO (rpm) 1500 CONSUMO DE 100% DA POTENCIA 15
Ciclo 4 COMBUSTIVEL (It/h)  PRIME (PRP)
CILINDRADA (It) 4.087 75% DA POTENCIA  11.1
NUMERO DE CILINDROS 4, em linha PRIME (PRP)
DIAMETRO X CURSO 105 x 118 50% DA POTENCIA 7.7
TAXA DE COMPRESSAOQ 17,5:1 PRIME (PRP)
CAPACIDADE TOTAL DO SISTEMA DE 14
LUBRIFICACAO (It)
CAPACIDADE TOTAL DO LiQUIDO DE 17.9
ARREFECIMENTO (It)
I I Especificacoes do Alternador

Alternador sincrono de 4 polos, sem escovas (brushless),
mancal Unico, acoplamento por discos flexiveis

Classe de isolamento H

Grau de protecao IP 23

e Autoexcitado

MARCA MECC ALTE

MODELO ECP32-2M

FREQUENCIA (HZ) 50

POTENCIA (KVA) 68.8

CONSTRUGCAO 4 polos, sem escovas
(brushless)

TIPO DE LIGACAO Star

TENSAO (V) 400

Hibrido

Poténcia do Inversor 30.0

Capacidade Total da Bateria 61.1

Total de Baterias (unidades) 13

Corrente Nominal do

Disjuntor 24 SAAT

A Emsa reserva-se o direito de fazer alteragées no modelo, especificagdes técnicas, cores,
equipamentos e acessorios sem aviso prévio.

Modelo do Inversor
Capacidade da Bateria
Disjuntor

Painel de Saida

e Regulador eletrénico automatico de tensao (AVR)

e Estator com passo encurtado 2/3 contra distor¢des
harmaénicas

e Os enrolamentos do alternador sdo protegidos por verniz
isolante contra 6leo e acido

Fases 3

AV.R. DSR
REGULACAO DE TENSAO (+/-) +1%
CLASSE DE ISOLAMENTO Classe H
GRAU DE PROTECAO IP23
FATOR DE POTENCIA NOMINAL 0.8
PESO DO ALTERNADOR COMPL. (KG) 212

DEYE SUN-30K-SGO2HP3-EU-AM3

PYLONTECH H32148C LiFePO4
32V 148Ah 4,7kWh

ABB-4P

PLUGBOX-DAHIL
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@ Moddulos Controladores de Grupos Geradores
0000

Datakom SMART 500-MK2

O SMART 500-MK2 é um médulo controlador de grupo
gerador de excelente custo-beneficio, pronto para
integracao BMS e monitoramento via internet

CONTROLADORES DE GRUPOS GERADORES OPCIONAIS

Datakom SMART 200 Datakom D500 Datakom D500-GSM DEEPSEA 6120 DEEPSEA 7320 ComAp AMF25

Datakom Datakom Datakom Datakom DEEPSEA DEEPSEA

SMART SMART D500 D500 6120 7320
500-MK2 GSM

SUPERVISAO AUTOMATICA DE REDE
(AMF)
PARTIDA MANUAL v v v v v v v
PARTIDA REMOTA v v v v v v v
MONITORAMENTO REMOTO COM CHIP OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL v ® OPCIONAL OPCIONAL
SIM
1 OPCAO ADICIONAL (SIRENE, PRE- x OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
AQUECEDOR DE OLEO/COMBUSTIVEL,
ETC.)
SINALIZACAO LUMINOSA E DIAGRAMA v v v v v v v
SINOPTICO (MiMICO)
CARREGADOR DE BATERIA v v v v v v v
COMUNICAGAO RS-485 OPCIONAL OPCIONAL v v x v OPCIONAL
COMUNICAGCAO ETHERNET (TCP-IP) ® v v v ® OPCIONAL OPCIONAL

ki
certified 9001

A Emsa reserva-se o direito de fazer alteragées no modelo, especificagdes técnicas, cores,
equipamentos e acessorios sem aviso prévio.
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Carenagem

Carenagem silenciada modular

Montagem da carenagem executada com parafusos e
porcas, sem processo de soldagem

Carenagem com pintura eletrostatica a p6 epoxi e poliéster
Carenagem resistente a intempéries com grau de protecdo
IP 23

e Carenagem projetada para facil manutencao

Dimensdes
(LxCxA) mm
Peso (kg)

Capacidade do tanque de
combustivel (It)

Coimmy

me

Tipo interno

Tipo interno

OPCOES DE SILENCIOSO

e Tipo industrial padrao
e Tipo critico
e Tipo hospitalar

e Portas com fechadura em ambos os lados da carenagem

e Botdo de parada de emergéncia

e Visor transparente para inspecao do painel

e Detalhes do isolamento: Espuma acustica autoextinguivel
(ndo inflamavel)

e Sistema de tratamento nanotecnoldgico

i
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Dimensdes XX
(Lx CxA) mm
Peso (kg)

Capacidade do tanque de
combustivel (It)

me

Tipo interno

OPCOES DE CARENAGEM

e Carenagem padrao

e Carenagem super silenciada

e Carenagem extra super silenciada (isolamento acustico mais
espesso)

PROTECOES DE SEGURANCA E ALARMES DO GRUPO GERADOR

Alta temperatura da agua (liquido de arrefecimento)
Baixa pressao de 6leo lubrificante

Alta e baixa rotacao do motor

Baixo nivel de 4gua do radiador

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Amperimetro de carga

Disjuntor em caixa moldada (nos modelos automaticos)
Silencioso tipo Hospitalar / Critico

Carenagem silenciada modular

Carreta rodoviaria / reboque mével

Painel de sincronismo e paralelismo para 2-16 grupos
geradores

A Emsa reserva-se o direito de fazer alteragées no modelo, especificagdes técnicas, cores,
equipamentos e acessorios sem aviso prévio.

e Sobrecorrente / sobrecarga
e Alta e baixa tensao do gerador
e Falha na partida / parada

e Quadro de Transferéncia Automatica (QTA / ATS) de 3 polos /
4 polos

Pré-aquecedor de combustivel e éleo

Resisténcia de aquecimento (anticondensacao) do alternador
Sistema automatico de abastecimento de combustivel

Filtro separador de dgua e combustivel

Sistema de excitagdo PMG
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