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PERKINS Serisi
Dizel Jenerator Setleri

STANDBY kVA 59
kw 47
PRIME kVA 53
kW 42

Su sogutmali 60 hz
Hz
AAN 3 faz Dizel
V {

Standby giic Standby calismada dokiimanda tanimlanan ylk
degeri, degisken ylk altinda, ortalama %70 yuk degerinde yillik
kullanimi tanimlar. Asiri yikleme yapilamaz. Standby glg, prime
gliclin %10 fazlasidir. Sebeke enerji altyapisinin oldugu alanlarda
yedek gug¢ olarak kullanilir.

Prime calisma; 24 saatlik calisma slresince dokiimanda
tanimlanan gliciin %70’lik bir ortalama yuk faktor( ile yil
icerisinde sinirsiz saat kullanimidir. Her 12 saatlik calismada
degisken periyodlarda en fazla 1 saat sire ile asiri ylklenebilir.
Asiri yukle surekli 1 saat sure ile calismayi icermez.

Continuous calisma; tanimlanan glctn tamaminin (% 100’
anu) sinirsiz saat kullanimidir. Tanimlanan gucln Gzerinde asir
ylkleme yapilamaz. Sebeke enerjisinin olmadigi yerlerde
kullanim icindir.

Emsa énceden haber vermeksizin drinlerin tim model, teknik ézellikler, renk, ekipman ve
aksesuarlariyla alakal degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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Q Kolay Bakim Moduler prensibe gore
% U dizayn edilmis, ses
izolasyon kabini
Dusuk yakit seviyesi —
uyari sistemi ?

KALITE STANDARTLARI

Jeneratorlerimiz VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601;
EN60204-1; TS ISO 8528-1 ... -13; EN12100-1; EN12100-2;
EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-11; EN61000-4-6;
EN61000-4-5; EN61000-4-2; EN55011; EN55016-2-1;
EN55016-2-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55014-1;
EN61000-6-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-8;
EN61000-4-11; TS EN ISO 3744; TS EN ISO 3746; TS EN 60034-1;
TS EN 60034-22; TS EN ISO 3046; BS 5514; NEMA MG 21; IEC
60034, BS 4999/5000, TS EN 60947-1..4 standartlarina uygun
olarak Uretilmektedir.

Uzaktan kontrol
sistemi

ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 ve ISO
1002-2006 yonetim sistemleri sertifikalari, Kiwa' dan akrediteli
temin edilmistir.

Jeneratdrlerimiz ses izolasyon kabinleri 400 kW giice kadar
2000/14/EC direktifine uygun olarak uretilmekte olup, Ente
Certificazione Macchine’ den sertifikalidir.

Jeneratérlerimiz TS I1SO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN
13501-1+A1:2013 izolasyon Siingeri Yangina Karsi Davranisi ve
TS EN ISO 9227 1500 Saatlik Notral Tuz Testi belgelidir.
Jeneratdrlerimiz, CE Deklarasyonludur.

cevlli\ed certified certified ceruhed
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. Motor Ozellikleri

PERKINS serisi agir hizmet tipi jeneratér motoru

4 zaman, su sogutma sekli, turbosarj emme sistemi
MEKANIK governér sistemli

12/24 volt mars motoru ve sarj alternatorli
Degisebilir; hava, yakit ve yag filtreli

Esnek yakit hortumlu

e Yag bosaltma vanasi ve uzatma hortumlu/yag bosaltma
pompasi

e Endustriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya
kompansator

e Bakimsiz tip starter akisu

e Motor blok suyu isiticisi (otomatik modellerde)

e Dizel jenerator bakim ve kullanim el kitabi ve elektrik

semalari
MODEL 1103A-33TG1 GOVERNOR TiPi MEKANIK
MOTOR GUCU STANDBY kW 54 Emme Sistemi TURBOSAR|
PRIME kW 49 PUSKURTME SEKLI Direkt
MOTOR DEVRI (rpm) 1800 Sogutma Sekli Su
Zaman 4 YAKIT SARFIYATI It/h TAM YUK 12.9
SILINDIR HACMi (It) 3.3 %75 YUK 9.9
SiLINDIR SAYISI 3, Sirali %50 YUK 7.1
BORE AND STROKE (mm) 105 x 127 MOTOR YAGI KAPASITESI (It) 7.9
SIKISTIRMA ORANI 17,25:1 SOGUTMA SUYU KAPASITESI (It) 10.2
I I Alternator Ozellikleri

e Fircasiz, tek yatakl, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternator e Elektronik voltaj regllatorlu
e Hizolasyon sinifli e Harmonik bozulmalara karsi stator sargisi 2/3 adim
e |P21-23 Koruma sinifli e Alternatér sargilari, yag ve asite karsi izolasyon vernigi ile
e Kendinden ikazli, korunmustur.
MARKA EMSA Faz 3
MODEL EGK180-36N2 OTOMATIK VOLTAJ REGULATORU SX460
FREKANS (HZ) 60 VOLTA) REGULASYONU + 1%
GUC (kvA) 69 iZOLASYON SINIFI H Sinifi
TASARIM 4 Kutuplu, Firgasiz KORUMA SINIFI IP23
BAGLANTI TiPi Parallel Star / Star GUC FAKTORU 0.8
VOLTAJ (V) 220 /440 AGIRLIK (Kg) 250

Jenerator Kontrol Cihazlan

Datakom SMART 500-MK2

GENSET CONTROLLER SMART 500-MK2

SMART 500-MK2 her tiir haberlesmeyi ve islevselligi
destekleyen gelismis bir jeneratér kontrol cihazidir.
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Emsa énceden haber vermeksizin drinlerin tim model, teknik ézellikler, renk, ekipman ve
aksesuarlariyla alakal degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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DIGER JENERATOR KONTROL CIHAZLARI

Datakom SMART 200 Datakom D500 Datakom D500-GSM DEEPSEA 6120 DEEPSEA 7320 ComAp AMF25

Datakom Datakom Datakom Datakom DEEPSEA DEEPSEA
SMART SMART D500 D500 6120 7320
200 500-MK2 GSM

OTOMATIK SEBEKE TAKIiP v v v v v v v
MANUEL CALISTIRMA v v v v v v v
UZAK CALISTIRMA v v v v v v v
SiM KART iLE UZAKTAN iZLEME OPSIYONEL ~ OPSIYONEL ~ OPSIYONEL v % OPSIYONEL ~ OPSIYONEL
EKSTRA 1 ADET OPSiYON (KORNA,YAG- % OPSIYONEL ~ OPSIYONEL ~ OPSIYONEL ~ OPSIYONEL ~ OPSIYONEL ~  OPSIYONEL
YAKIT ISITICI VB.)

ISIKLI IKAZ VE MIMIK DIYAGRAM v v v v v v v
AKU SAR) REDRESORU v v v v v v v
RS-485 HABERLESME OPSIYONEL OPSIYONEL v v % v OPSIYONEL
ETHERNET (TCP-IP) HABERLESME x v v v % OPSIYONEL ~ OPSIYONEL

SENKRONIZE SISTEMLER iCiN JENERATOR KONTROL CiHAZLARI

Her tlirli haberlesme ve islevsellige sahip yeni nesil senkronize jeneratér kontrol cihazlari.

DEEPSEA 8610 DEEPSEA 8620 DEEPSEA 8660 ComAp InteliGen  ComAp InteliGen 200
BaseBox
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Emsa énceden haber vermeksizin drinlerin tim model, teknik ézellikler, renk, ekipman ve
aksesuarlariyla alakal degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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e Moduler prensibe gore dizayn edilmis, ses izolasyon kabini e Her iki tarafta kilitlenebilir kapilar

e Kaynaksiz olarak civata ve somun ile gergeklestirilmis kabin e Kabin dis ylzeyinde ¢ikintisiz 6zel yuvasinda acil stop butonu
montajl e Seffaf pano penceresi

e Epoksi polyester dis ortam toz boyasi ile nano teknoloji e Yanmaz akustik stinger yalitimi
kullanilarak boyanmis kabin pargalari e Nano teknoloji temizleme Sistemi

e |P23 koruma sinifi e Konteyner opsiyonel

e Kolay jeneratér bakimina uygun tasarim

Olciler 1000x2300x1545 Olciiler 1000x1900x1396
(ExBXxY)mm (ExBXY)mm
Agirlik (Kg) 979 Agirlik (Kg) 769

Yakit tanki kapasitesi (It) 101 Yakit tanki kapasitesi (It) 101
Dahili tip Dahili tip

(}‘(-1 Dahili tip

mB T
me

SUSTURUCU OPSIYONLARI KABIN OPSIYONLARI
e Sanayi tipi e Standart Kabin
e Kritik Tip Susturcu e Sessiz kabin
e Hastane tipi e Bayindir tip kabin

JENERATOR KORUMA VE ALARMLARI

e Ylksek motor hararet seviyesi e Asiri akim

e Disuk yag basinci e Asiri ve duslk jenerator voltaji ve frekansi
e Asiri ve dlstk motor devri e Start/stop arizasi

e Duslk radyator su seviyesi

OPSIYONEL EKIPMAN

3 kutuplu/4 kutuplu gug¢ transfer panosu
Yakit isiticisi, yag isiticisi

Alternatér isiticisi

Otomatik yakit dolum sistemi

Yakit su ayrici separator filtre

PMG ikaz sistemi

Sarj ampermetresi

Termik manyetik salter (Otomatik modellerde)
Hastane/Kritik tip susturucu

Moduler prensibe goére dizayn edilmis, ses izolasyon kabini
Rémork

2-16 jenerator icin senkronizasyon panosu
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Emsa énceden haber vermeksizin drinlerin tim model, teknik ézellikler, renk, ekipman ve
aksesuarlariyla alakal degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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