TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanim Description of the Mark

TSE VeyiLor @ vevaor e ¢ WU

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILIS TARIHI
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERi ADRESI
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

iLGILI TURK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

“EMSA JENERATOR” Markali
MODEL : KP-12-XX

008666-TSE-02/02
24.04.2017
24.04.2024

EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATOR SANAYI VE
TICARETAS.

MECLIS MAH. TERAZILER CAD. NO:37 SANCAKTEPE
ISTANBUL/TURKIYE

EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATOR SANAYI VE TICARET A S.

ESKISEHIR ORGANIZE SANAY] BOLGESI 20. CADDE NO:24
ODUNPAZARI ESKISEHIR / TURKIYE

008666-TSE-02/01
emsa jenerator

TS I1SO 8528-4 / 27.08.2015

KONTROL TERTIBATI VE BAGLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)

ANMA CALISMA GERILIMi :12-24 V DC, 231/400 V AC
ANMA YALITIM GERILIMI : 400 Vv

CEVRE SARTLARI : - 20°C / + 50°C

ANMA FREKANSI : 50 Hz

KORUMA SINIFI : IP 54

SEKRON BAGLANTILI

e-imzali/e-signed
13.04.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduiri

"Bu belge, belgelendirilen runun, Uretim yerinin Enstitimuzun oelirledigi sartian karsiladigin da gosterir
*Bu belge. hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya ckunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz, _
*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebas! /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel'0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00" Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 08100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 84 27, Eaks-0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@lse.crg.tr .web www.tse.org.ir

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx? p=rejd8vqm adresinden beleenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulaymiz,
2 px.p=rejdovg g grulug E &



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tamm Description of the Mark

TSE vevaor @ vevaor e ¢ WU

BELGE KAPSAMI ( 008666-TSE-02/02nolu belge devami) ;: EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATOR SANAYi VE
TICARET A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-4 /27.08.2015

MODEL : KP-24-XX

KONTROL TERTIBATI VE BAGLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOSU)
ANMA CALISMA GERILIMI :12-24 V DC, 231/400 V AC

ANMA YALITIM GERILIMI : 400 V

CEVRE SARTLARI : - 20°C / + 50°C

ANMA FREKANSI : 50 Hz

KORUMA SINIFI : IP 54

SEKRON BAGLANTILI

Model Agiklamasi
XX: DC Galisma Gerilimi (12 V DC /24 V DC)

MODEL : ABB-0850-3P

KONTROL TERTIBATI VE BAGLAMA DONANIMI (TRANSFER PANOSU)
ANMA CALISMA GERILIMI : 230/400 V AC

ANMA YALITIM GERILIMI : 400 V,

CEVRE SARTLARI : - 20°C / + 50°C

ANMA FREKANSI : 50 Hz.

KORUMA SINIFI : IP 54

SEKRON BAGLANTILI

e-imzali/fe-signed
13.04.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduru

*Bu belge. belgelendirilen urunun, dretim yerinin Enstitmazin belirledigi sartlar karsiladigini da gésterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasin zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazint ve silinti yapilamaz,

“TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGLU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebast /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel-0-222.220 17 44

Santral:0-222/322 80 00" Faks: 0-222-220 58 60

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIG: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 B4 27, Faks:0 312 41666 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr . web | www.tse.org.ir

hrq:s:ﬂevrakkomroLtse.arg.tr!BulgeDogrulama.aspx‘.’p=rejd8vqm adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulaymniz.



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE coue @ e oo Gkl

BELGE NUMARASI 008666-TSE-01/13

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN LK VERILIS TARIHI 23.08.2006

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHI 15.08.2024

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADI EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATOR SANAYI VE

NAME OF THE LICENCE HOLDER TICARET A.S.

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI MECLIS MAH. TERAZILER CAD. NO:37 SANCAKTEPE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER ISTANBUL/TURKIYE

URETIM YERI ADI EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATOR SANAY| VE TICARET A S.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERi ADRESI ESKISEHIR ORGANIZE SANAYI BOLGESI 20. CADDE NO:24
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ODUNPAZARI ESKISEHIR / TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 008666-TSE-01/12
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE {if any)

TESCILLI TICARI MARKASI emsa jenerator
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS I1SO 8528-5/15.10.2015 - TS EN I1SO 8528-13 / 13.04.2018

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-EDTXX0850 model, DEUTZ Motorlu, Standby: 275 KVA/ 220 kW - Prime: 250 KVA/ 200 kW (Dahil)'den; Standby: 850 KVA, 680 kW, Prime 775
KVA, 820 kW (Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), P54 (Giic Panosu), G3 Performans
sinifina sahip Uc Fazl Otomatik veya Manuel Calistirma Kantrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplan (K.D.: 11.08.2022)

-EYDXX0110 model, YANGDONG Motorlu, Standby: 13 KVA/ 10 kW - Prime: 11 KVA/ § kw (Dahil)den; Standby: 110 KVA, 88 kW, Prime 100 KVA,
80 kW (Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), P54 (Giic Panosu), G3 Performans sinffina
sahip Uc Fazh Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplan(K.D.: 11.08.2022)

-ERCXX0200 model, RICARDO KOFO Motorlu, Standby: 35 KVA/ 28 kW - Prime: 32 KVA/ 26 kW (Danhil)den; Standby: 200 KVA, 160 kW, Prime
181 KVA, 145 kW (Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Giig Panosu), G3 Performans
sinifina sahip Uc Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kentrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratdr Gruplan (K.D.: 11.08.2022)

-ESDXX 1010 model, SDEC Motorlu, Standby: 100 KVA/ 80 kW - Prime: 90 KVA/ 72 kW (Dahil)den; Standby: 1010 KVA, 808 kW, Prime 920 KVA.,
736 kW (Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Gic Panosu), G3 Performans sintfina
sahip Ug Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratsr Gruplan (K.D.: 11.08.2022)

e-imzali/e-signed
10.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Miidiiri

“Bu belge, belgelendirilen trlintn, Uretim yerinin Enstitimizan belirledigi sartlan karsiladigini da géstenr.

“Bu belge, hic bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zerlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz. .

“TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGLU * Adres: Yenibadlar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 80

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar’ ANKARA — Teleforn: 0 312 416 64 81 / 416 84 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web ; www.ise.org.tr

https:.'fcvrakkunrml.tse.or:.tr/BelgeDngmlama.aspx?p=38gptfgb adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini soraulayiniz,
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE ... @ evaor e ) W

(008666-TSE-01/13nolu belge devami) : EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATOR SANAYi VE TICARET A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5/ 15.10.2015 - TS EN SO 8528-13 /
13.04.2018

-EIVXX0660 model, IVECO Motorlu, Standby: 33 KVA/ 26 kW - Prime: 30 KVA/ 24 kW (Dahilyden; Standby: 660 KVA, 528 kW, Prime 600 KVA,
480 kW (Danil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsi;), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Giig Panosu), G3 Performans sinifina
sahip Uc Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplan (K.D.: 11.08.2022)

-EPRXX1656 model, PERKINS Motorlu, Standby: 15 KVA/ 12 kW - Prime: 13 KVA/ 10 kW (Dahilyden; Standby: 1656 KVA, 1325 kW, Prime 1506
KVA, 1205 kW (Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, 1P21M (Kabinsiz), IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Giig Panosu), G3 Performans sinifina sahip Ug
Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinsiz Dize! Jeneratér Gruplar (K.D.: 11.08.2022)

-EBDXX1650 model, BAUDOUIN Motorlu, Standby: 22 KVA/ 18 kW - Prime: 20 KVA/ 16 kW (Dahil)'den; Standby: 1650 KVA, 1320 kW, Prime 1500
KVA, 1200 kW (Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Giic Panosu), G3 Performans
sinifina sahip Uc Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinji veya Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplan (K.D.: 11.08.2022)

-ESCXX0700 model, SCANIA Motorlu, Standby: 275 KVA/ 220 kW - Prime: 250 KVA/ 200 kW (Dahilyden; Standby: 700 KVA, 560 kW, Prime 637
KVA, 510 kW(Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Giig Panosu), G3 Performans
sinifina sahip Ug Fazh Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplar (K.D.: 11.08.2022)

-EIVXX0550 model, IVECO Motorlu, Standby: 550 KVA, 440 kW, Prime 500 KVA, 400 kW, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli),
IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Giic Panosu), G3 Performans sinifina sahip Uc Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinli veya

Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplan

Alternator:
-EMSA marka alternatériin kullanabilecedi maksimum gilc: (denenen en biiylk giic Standby: 700 KVA, 560 kW, Prime 637 KVA, 510 kW) (Dahil)'e
kadar

-KWISE marka alternattriin kullanabilecedi maksimum giic; (denenen en buytik giic Standby: 1125 KVA, 800 kW ve Prime: 1023 KVA ve 820 kW)
(Dahil)'e kadar

-STAMFORD marka alternatérin kullanabilecedi maksimum giic: (denenen en biiylk glc Standby:1656 KVA, 1325 kW, Prime 1506 KVA, 1205 kW)
(Dahil)'e kadar

-ENGGA marka alternatériin kullanabilecegi maksimum glic: (denenen en blyiik glic Standby: 1650 KVA, 1320 kW, Prime 1500 KVA, 1200 kw)
(Danhil)'e kadar

-GENSAN marka alternatérin kullanabilecegi maksimum glic: (denenen en bilyiik giic Standby:550 KVA, 440 kW ve Prime: 400 KVA ve 400 kw)
(Dahilye kadar

- EBDEM1540 model, BAUDOUIN Motorlu, Standby: 1650 KVA, 1320 kW, Prime 1500 KVA, 1200 kW, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP54
(Transfer Panosu), IP54 (Gl Panosu), G3 Performans sinifina sahip Ug Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz
Dizel Jeneratér Gruplar

Alternatér: KWISE marka alternatériin kullanabilecegi maksimum giig: (denenen en bilyik giic Standby: 1540 KVA, 1232 kW ve Prime: 1400 KVA ve
1120 kW) (Dahil)'e kadar (Kap. Gen.:22.11.2021)

- EBDEG2000 model, BAUDOUIN Motorlu, Standby: 2000 KVA, 1600 kW, Prime 1818 KVA, 1455 kW , 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz) IP54
(Transfer Panosu), IP54 (Glic Panosu), G3 Performans sinifina sahip Ug Fazii Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kzbinii veya Kabinsiz
Dizel Jeneratdr Gruplart

Alternatér: ENGGA marka alternatériin kullanabilecedi maksimum giic: (denenen en biyik giic Standby: 2156 KVA, 1725 kW ve Prime: 1960 KVA ve
1568 kW) (Dahil)'e kadar (Kap. Gen.:22.11.2021)

- EMHST1905 model, MITSUBISHI Motorlu, Standby: 1905 KVA, 1524 kW, Prime 1750 KVA, 1400 kW, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M
(Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), P54 (Gii¢ Panosu), G3 Performans sinifina sahip Ug Fazli Otomatik veya Manuel Calistirma Kontrol Uniteli, Kabinli
veya Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplan

Altemator:

- STAMFORD marka alternatérin kullanabilecegi maksimum gic: (Denenen en bilyiik gilc Standby: 2035 KVA, 1628 kW ve Prime: 1849 KVA ve 1479

e-imzali/e-signed
10.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Mudiiri

“Bu belge. belgelendirilen urundn, dretim yerinin Enstitimazan belifedigi sartlan karsiladigim da gésterir.

“Bu belge, hic bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorastiracak sekilde cogaltilamaz, kazint ve silinti yapilamaz.

“TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00~ Faks: 0-222-220 58 60

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI: Adres: Necatibey Cad. No:112 08100 Bakanhkiar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 418 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web : www.{se.org.tr

https:h‘evrakknnrrol.tse.org.m'BeIgeDogruLama.aspx'.’p=38gprfgh adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerlilizni sorgulavimz.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanim: Deseription of the Mark

TSE .cyuor @ vevwor = 43 W

(008666-TSE-01/13nolu belge devami) : EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATOR SANAYi VE TICARET A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 85285 / 15.10.2015 — TS EN ISO 8528-13
13.04.2018

kW) (Dahil)'e kadar {Kap. Gen.:01.03.2022)

- EMHEM2200 model, MITSUBISHI Motorlu, Standby: 1125 KVA/ 900 kW - Prime: 1022 KVA/ 818 kW (Dahil)'den; Standby: 2200 KVA, 1760 kW,
Prime 2000 KVA, 1600 kW (Dahil)'e kadar, , 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), IP23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), |P54 (Giic Panosu), G3
Performans sinifina sahip Ug Fazli Otomatik veya Manuet Calistirma Kontrol Uniteli. Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratér Gruplar

Alternatér:
- ENGGA marka alternatdriin kullanabilecegi maksimum glic: (denenen en blyilk giic Standby: 2300 KVA, 1840 kW ve Prime: 2090 KVA ve 1672 kw)
(Dahil)'e kadar (Kap. Gen.:22.03.2022) (K.D.: 11.08.2022)

- E BD EM 1900 model, BAUDOUIN Motorlu, Standby: 22 KVA/ 18 kW - Prime: 20 KVA/ 16 kW (Dahil)den: Standby: 1900 KVA, 1520 kW, Prime
1750 KVA, 1400 kW (Dahil)'e kadar, 230/400V, 50 Hz, IP21M (Kabinsiz), I1P23M (Kabinli), IP54 (Transfer Panosu), IP54 (Gii¢ Panosu), G3
Performans sinifina sahip Ug Fazli Otomatik veya Manuel Galistirma Kontrol Uniteli, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jenerator Gruplari

Alternator:
- EMSA marka alternatériin kullanabilecegi maksimum giic: (denenen en bilyiik gic Standby: 1900 KVA, 1520 kW ve Prime: 1750 KVA ve 1400 kW)
(Kap. Gen.:07.02.2023)

e-imzali/e-signed
10.08.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Muduri

“Bu belge, belgelendinilen urundn, Gretim yerinin Enstitimizun belidedigi sartlan karsiladigini da gésterir.

“Bu belge. hic bir suretle tanhnif edilemez, kismen veya ckunmasini zorlagtiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

"TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sckak No:25 Tepebasi /ESKISEHIR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00" Faks: 0-222-220 58 60

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Talefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
‘omb@tse.org.tr , web : www.ise.org.tr

hrtps://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=38gpifab adresinden belgenin dogrulugunu ve segerliligini sorgulaymiz.
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